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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu
- Nazwa handlowa: TRANSPOXY MIO PRIMER 91.64

- Numer artykutu: TO91.64-1

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

- Sektor zastosowan
SU3 Zastosowania przemystowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatéw w obiektach
przemystowych

- Kategoria produktu PC9a Powloki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

- Zastosowanie substancji / preparatu rozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa farba epoksydowa, baza

- 1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:
Transocean Coatings B.V.
Snekertrekweg 57-59, 8912 AA LEEUWARDEN, Netherlands
Tel: +31 58 2129545 Fax: +31 58 2155996
E-mail: inffo@transoceancoatings.com Internet: www.transoceancoatings.com

- Komérka udzielajaca informacji: R&D department: sds@zandleven.com
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
National Poisoning Information Center (NVIC) - Bilthoven, Holandia
+ 31 (0)30 2748888 (tylko informacja o wiasciwosciach fizycznych i trujgcych)

Supplier
+31 (0)58 2677590 (w godzinach 8:00 do 16:00 Pon-Pt)
+48 33 444 6 323 w godzinach 8:00 do 16:00 Pon-Pt

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam. Lig. 3 H226 tatwopalna ciecz i pary.

Skin Irrit. 2 H315 Dziata draznigco na skore.

Eye Irrit. 2 H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.

STOT RE 2 H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzaddw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

- 2.2 Elementy oznakowania

- Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia

B DY

GHS02 GHS07 GHSO08

- Hasto ostrzegawcze Uwaga

- Skladniki okreslajgce niebezpieczenstwo do etykietowania:
produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydryng, zywica epoksydowa (Sredniamasa czasteczkowa 700-1100)
ksylen
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H315 Dziata draznigco na skore.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P210 Przechowywacé z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i
innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P241 Uzywac elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego/przeciwwybuchowego sprzetu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem.
(ciag dalszy na stronie 2)
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P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.
P501 Zawarto$¢ / pojemnik usuwac¢ zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi.
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o skiadnikach

- 3.2 Charakterystyka chemiczna: Mieszaniny
- Opis: Mieszanka z nizej wymienionych sktadnikow z bezpiecznymi domieszkami.

- Sktadniki niebezpieczne:
Procenty sktadnikéw sg wyrazone w procentach wagowych

CAS: 25036-25-3 produkt reakcji bisfenolu Az epichlorohydryng, zywica epoksydowa 10-25%
($redniamasa czgsteczkowa 700-1100)
<> Skin Sens. 1,H317
CAS: 1330-20-7 ksylen 10-25%
EINECS: 215-535-7 |<® Flam. Lig. 3, H226; ©® STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;
Reg.nr.: 01-2119488216-32 | (> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
Numer WE: 918-668-5 Hydrocarbons, C9, aromatics 1,0-2,5%
Reg.nr.: 01-2119455851-35 | &> Flam. Lig. 3, H226; $® Asp. Tox. 1, H304; <© Aquatic Chronic 2,
H411; & STOT SE 3, H335-H336
CAS: 71-36-3 butan-1-ol 1,0-2,5%
EINECS: 200-751-6 &> Flam. Liq. 3, H226; €> Eye Dam. 1, H318; <) Acute Tox. 4, H302;
Reg.nr.: 02-2119484630-38 | Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

- Wskazowki dodatkowe:
Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczgcych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazéwki ogolne:

Symptomy zatrucia mogg wystapi¢ dopiero po kilku godzinach, dlatego kontrola lekarska niezbedna conajmniej

przez 48 godzin po wypadku.
- Po wdychaniu:

Dostarczy¢ obficie swieze powietrze i dla bezpieczenstwa wezwac lekarza.

W przypadku utraty przytomnosci utozenie i transport w stabilnej pozycji bocznej.
- Po stycznosci ze skdra: Natychmiast zmy¢ wodg i mydiem i dobrze sptukac.
- Po stycznosci z okiem:

Ptukac¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg. W przypadku utrzymujacej sie dolegliwosci

zasiegnac¢ porady lekarza.
- Po przetknieciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumie¢ sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:

CO2, proszek gasniczy lub strumien wody. Wiekszy pozar zwalczaé strumieniem wody lub piang odporng na

dziatanie alkoholu.
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 3)
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- 5.3 Informacje dla strazy pozarne;j
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.

* SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przeniesé w bezpieczne miejsce.

- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:

Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wéd powierzchniowych /wéd gruntowych.

- 6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy kwasy, materiat
wigzgcy uniwersalny, trociny).

Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.

- 6.4 Odniesienia do innych sekgcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.

Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

* SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania Pracowaé tylko z wyciagiem.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j:

Zrédta zaptonu trzymac z daleka - nie pali¢ tytoniu.

Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

- Magazynowanie:

- Wymagania w stosunku do pomieszczen skladowych i zbiornikow:
Materiat przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w chtodnym, dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, jak obowigzujgcymi przepisami (lokalne).

- Wskazéwki odnosnie wspoélnego skiadowania: Nie konieczne.

- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw skltadowania: Zbiornik trzymacé szczelnie zamkniety.

- Zalecana temperatura sktadowania: 5 - 30 °C

- 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

* SEKCJA 8: Kontrola narazenia/Srodki ochrony indywidualnej

- Dodatkowe wskazowki dla wykonania urzgdzen technicznych: Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
1330-20-7 ksylen
NDS (PL) [NDS: 100 mg/m®
IOELV (EU) |NDSCh: 442 mg/m?®, 100 ppm
NDS: 221 mg/m®, 50 ppm
Skin
71-36-3 butan-1-ol
NDS (PL) |NDSCh: 150 mg/m®
NDS: 50 mg/m®
- Wartosci DNEL
1330-20-7 ksylen

Skoérne Long-term - systemic effects, worker | 180 mg/kg bw/day (worker)
Wdechowe | Acute - systemic effects, worker 289 mg/m’ (worker)
Acute - local effects, worker 289 mg/m® (worker)
Long-term - systemic effects, worker |77 mg/m?® (worker)

Hydrocarbons, C9, aromatics
Skorne Long-term - systemic effects, worker | 25 mg/kg bw/day (worker)

(ciag dalszy na stronie 4)
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Wdechowe | Long-term - systemic effects, worker | 150 mg/m?® (worker)

- Wartosci PNEC
1330-20-7 ksylen
Aquatic compartment - freshwater 0,327 mg/L (not specified)
Aquatic compartment - marine water 0,327 mg/L (not specified)
Aquatic compartment - water, intermittent releases | 0,327 mg/L (not specified)
Aquatic compartment - sediment in freshwater 12,46 mg/kg sed dw (not specified)
Aquatic compartment - sediment in marine water |12,46 mg/kg sed dw (not specified)
Terrestrial compartment - soil 2,31 mg/kg dw (not specified)
Sewage treatment plant 6,58 mg/L (not specified)

- Wskazéwki dodatkowe: Podstawg byly aktualnie obowigzujace wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Osobiste wyposazenie ochronne:
- Ogolne srodki ochrony i higieny:
Zapewnic¢ fatwo dostepne stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa.
Zapewnic¢ naturalng lub przeciwwybuchowg wentylacje, aby zapewni¢ odpowiednie stezenia sg utrzymywane
ponizej limitéw ekspozyc;ji.
Trzymac z dala od $rodkéw spozywczych napojow i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwg i przed kohcem pracy.
Oddzielne przechowywanie odziezy ochronne;.
Unikac¢ stycznosci z oczami i skoéra.
- Ochrona drég oddechowych:
W przypadku krétkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujace do oddychania; w przypadku
intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowaé urzgdzenie do ochrony drég oddechowych niezalezne od
powietrza otoczenia.
Filtr typu A, do pytu typu P
- Ochrona rak:

Rekawice ochronne

Rekawice chemoodporne (EN 374)
Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢, czy stan rekawic ochronnych odpowiada przepisom.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie produktu /
substanc;ji / preparatu.
Wybér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci przenikania i
degradacji.
- Materiat, z ktérego wykonane sa rekawice
Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy tylko od materiatu, lecz takze od innych cech jakosciowych i zmienia
sie od producenta do producenta.
Kauczuk fluorowy (Viton)
- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3a rekawice
KCL Vitoject 890
Czas przebicia > 480 min.
Grubosé: 0,7 mm

Z ograniczonym kontaktem

KCL Camatril 730

Czas przebicia 30 min.

Grubosé: 0,4 mm

Od producenta rekawic nalezy uzyskac¢ informacje na temat doktadnego czasu przebicia i go przestrzegac.
- Nie nadaja sie rekawice z nastepujgcych materiatow: Wszystkie inne materiaty
- Ochrona oczu:

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

Okulary ochronne wg normy EN 166 lub réwnowazny
(ciag dalszy na stronie 5)
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- Ochrona ciata:
Srodki ochrony osobistej powinny zostaé dobrane z uwzglednieniem rodzaju wykonywanych czynno$ci oraz w
oparciu o potencjalnie wystepujace ryzyko. Przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci, srodki ochrony
osobistej powinny zosta¢ zatwierdzone przez uprawnionego specjaliste. Jezeli istnieje niebezpieczenstwo
zaptonu, spodowodwanego elektrycznosciag statyczng, powinno stosowac sie odziez ochronng o
wiasciwosciach antystatycznych. W celu zapewnienia mozliwie najlepszej ochorny przed wytadowaniem
statycznym, odziez taka powinna by¢ kompletna i sktadac sie z odpowiedniego kombinezonu, rekawic oraz
butéw. Wiecej szczegdtowych informacji na temat materiatoéw, wymagan projektowych i metod badan mozna
uzyskac z zapisow Europejskiej normy EN 1149

SEKCJA 9: Wilasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
- Ogolne dane

- Wyglad:
Forma: Ptynny
Kolor: Zgodnie z nazwg produktu
- Zapach: Charakterystyczny
- Prég zapachu: Nieokreslone.
- Wartos¢ pH: Nieokreslone.
*Zmiana stanu
Temperatura topnienia/krzepniecia: Nie jest okreslony.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: 137°C
- Temperatura zaptonu: 30°C
- Palnos¢ (ciata statego, gazu): Nie nadajacy sie do zastosowania.
- Temperatura palenia sie: 500°C
- Temperatura rozktadu: Nieokreslone.
- Temperatura samozaptonu: Produkt nie jest samozapalny.
- Witasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest powstawanie

par/ mieszanek powietrza grozgcych wybuchem.

- Granice niebezpieczenstwa wybuchu:

Dolna: 1,1 Vol %
Gorna: 7,0 Vol %
- Preznos$¢ par w 20°C: 6,7 hPa
- Gestosé w 20°C: 1,76 g/cm®
- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- Szybkos¢ parowania Nieokreslone.

- Rozpuszczalnos¢ w/ mieszalnosé z
Woda: Nie lub mato mieszalny.

- Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda:  Nieokreslone.

- Lepkosé:
Dynamiczna w 20°C: 800 mPas
Kinetyczna: w 40 °C: > 20,5 mm?/s
- 9.2 Inne informacje Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$é

- 10.1 Reaktywnos¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna

- Rozklad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikaé¢: Brak rozkladu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.
-10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.

- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(cigg dalszy na stronie 6)
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- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Niebezpieczne produkty rozktadu nie sg znane.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

-11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
- Toksycznosé ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
1330-20-7 ksylen
Ustne LD50 4.300 mg/kg (rat)
Skoérne LD50 2.000 mg/kg (rabbit)
Hydrocarbons, C9, aromatics
Ustne LD50 >6.800 mg/kg (rat)
Skorne LD50 >3.400 mg/kg (rab)
Wdechowe [LC50/4 h|>10,2 mg/l (rat)

- Pierwotne dziatanie draznigce: Dziatanie Gatunek Metoda:
- Dziatanie zrace/draznigce na skore
Dziata draznigco na skére.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.
- Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
- Dziatanie rakotworcze, dziatanie mutagenne i szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ (CMR)
- Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Rakotwoérczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢ W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- 12.1 Toksycznosé
- Toksycznosé wodna:
1330-20-7 ksylen
EC50/72 h | 1-10 mg/l (Algae, Growth inhibition test)
EC50/48 h|1-10 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96 h |1-10 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkladu Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych
*12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- Dalsze wskazéwki ekologiczne:
- Wskazéwki ogolne:
Klasa szkodliwosci dla wody 2 (samookreslenie): szkodliwy dla wody
Nie dopusci¢ do przedostania sie do wod gruntowych, wéd powierzchniowych badz do kanalizacji.
Szkodliwy dla wody pitnej nawet przy przedostaniu sie minimalnych ilosci do podioza.
- 12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie nadajacy sie do zastosowania.
- vPvB: Nie nadajgcy sie do zastosowania.
- 12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania Brak dostepnych dalszych istotnych danych

pPL—
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow
- Zalecenie:
Nie moze podlega¢ obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopuséci¢ do przedostania sie do
kanalizaciji.
- Europejski Katalog Odpadow
08 00 00 |ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK
OCHRONNYCH (FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW |
FARB DRUKARSKICH
08 01 00 |odpady z produkc;ji, przygotowania, obrotu, stosowania i usuwania farb i lakieréw

08 01 11* |odpady farb i lakierow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne

*

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

-14.1 Numer UN

*

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG brak
-1ATA UN1263
- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG brak
-1ATA PAINT

- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG
- Klasa brak

- Class 3 materiaty ciekte zapalne
- Label 3
- 14.4 Grupa pakowania
- ADR/RID/ADN, IMDG brak
- IATA I
- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie
- 14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla
uzytkownikow Nie nadajacy sie do zastosowania.
- 14.7 Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do
konwencji MARPOL i kodeksem IBC Nie nadajacy sie do zastosowania.
- Transport/ dalsze informacje:
- ADR/RID/ADN
Uwagi Do 450 litréw postepowac¢ zgodnie z ADR 2.2.3.1.5
IMDG
- Uwagi: Do 30 litréw transport opakowany zgodnie z
oznaczeniami 2.3.2.5. IMDG.
IATA
- Uwagi: Nie nadaje sie do transportu lotniczego ,wyjatki

lepkosci”.

(cigg dalszy na stronie 8)
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‘ - UN "Model Regulation": brak ‘

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji i mieszaniny
Regulacje UE, POLSKIE
Zezwolenia lub ograniczenia dotyczgce zastosowania:
Zezwolenia:
Ograniczenia dotyczgce zastosowania:
Inne regulacje UE:
Informacje zgodne z dyrektywg 1999/13/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych
(wytyczne w sprawie lotnych zwigzkéw organicznych)
Regulacje krajowe (Polska):
Ograniczenia zawodowe:
Inne regulacje, ograniczenia i zakazy:

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK | Zaden ze sktadnikdéw nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
5.000 t

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogow dotyczacych zaktadéw o duzym
ryzyku
50.000 t

 Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZAL ACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego odniesieniu do substancji/mieszaniny
Przepisy krajowe i UE do sekcji 15
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 18 grudnia 2006
r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady
76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku)
Ustawa
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
Klasyfikacja
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kryteriow i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikaciji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)
Oznakowanie
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2014 r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowych wymagan dla wyrobdw aerozolowych
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw
oraz pojemnikow i zbiornikdw stuzacych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub
preparaty niebezpieczne (Dz. U. 2012 Poz. 601)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. Poz 445)
Pakowanie
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 pazdziernika 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza si¢ w
zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktdérych opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci

i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2012 r.)
(ciag dalszy na stronie 9)
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Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikoéw lub procesoéw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w srodowisku pracy(Dz.
U.z 2012 r., poz. 890)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
BHP
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 817)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow
ochrony indywidualnej
Przewéz towaréw niebezpiecznych
Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r.
Gospodarka odpadami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Ustawa z dnia
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposoéb ostateczny wtasciwosci
produkcyjnych i nie moga by¢ uzasadnieniem prawomocnych umaéw.

Ta sekcja karty charakterystyki obejmuje opis informaciji istotnych dla sporzadzenia karty charakterystyki.
Obejmuje ona pozostate informacje, ktérych nie wigczono do sekcji 1 —15, tacznie z informacjami dotyczgcymi
zmian karty charakterystyki, takimi jak:

a) w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza sig¢ wyrazne informacje, gdzie w poréwnaniu do
poprzedniej wersji karty charakterystyk i wprowadzono zmiany, chyba ze informacje takie podano w innym
miejscu karty charakterystyki, wraz z objasnieniami zmian, w przypadku gdy jest to konieczne. Dostawca
substancji lub mieszaniny zachowuje objasnienia zmian i przedstawia je na zadanie wyjasnienie skrotow i
akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki;

c¢) odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych;

d) w przypadku mieszanin wskazanie, ktorg z metod oceny informacji, o ktérych mowa w art. 9 rozporzadzenia
(WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji;

e) liste odpowiednich zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia lub zwrotow wskazujgcych srodki ostroznosci.
Podaje sie peiny tekst wszelkich zwrotéw, ktére nie zostaty podane w catosci w sekcjach 2—15;

f) zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikom, w celu zagwarantowania ochrony zdrowia
ludzkiego i srodowiska.

Jezeli zgodnie z art. 31 ust. 10 dostawca mieszaniny zdecyduje sie na identyfikacje i poinformowanie o
klasyfikacji koniecznej od dnia 1 czerwca 2015 r. przed wykorzystaniem jej doklasyfikacji i oznakowania na
opakowaniu, dostawca ten moze podac te klasyfikacje w tej sekc;ji

- Odnosne zwroty
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $mierciag.
H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skorg.
H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H336 Moze wywotywa¢ uczucie sennosci lub zawroty glowy.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 Metoda obliczeniowa

- Wydzial sporzadzajacy wykaz danych: Product safety department.
- Partner dla kontaktéw: J. Dijkstra
- Skroty i akronimy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulamin dla miedzynarodowego
przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego
przewozu towaréw i fadunkéw niebezpiecznych)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Miedzynarodowy kodeks w sprawie okreslenia zasad przewozu towaréw
niebezpiecznych drogg morska)
(ciag dalszy na stronie 10)
pL—




strona: 10/10

TRANSOCEAN Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31
Data druku: 03.08.2017 Wersja: 13 Aktualizacja: 03.08.2017

Nazwa handlowa: TRANSPOXY MIO PRIMER 91.64

(ciag dalszy od strony 9)

IATA: International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Miedzynarodowy zharmonizowany system klasyfikacji i

oznakowania chemikaliéw)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent ( stezenie $miertelne, 50 procent)

LD50: Lethal dose, 50 percent (§miertelna dawka, 50 procent)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 3: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Toksyczno$¢ ostra — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Dziatanie zrgce/draznigce na skére — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1

Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2

Skin Sens. 1: Dziatanie uczulajace na skére — Kategoria 1

STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3

STOT RE 2: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (powtarzane narazenie) — Kategoria 2

Asp. Tox. 1: Zagrozenie spowodowane aspiracjg — Kategoria 1

A'\quatic Chronic 2: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - diugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego — Kategoria 2
- Zrodta

- ECHA European Chemical Agency - http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

- SDS of raw materials supplied by producer/supplier.
- * Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej

Date previous version: 08-03-2016
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